ПІДКЛЮЧЕННЯ ДБЖ ДО МЕРЕЖИ.
Підключіть ДБЖ до електричної мережі з заземленням. Мережа і електрична розетка повинні бути спріяними.
Не використовуйте запобіжники більшого номіналу, і не блюйте захищену функцію ДБЖ. Натисніть кнопку вимикання.
ДБЖ готовий до експлуатації.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДО ДБЖ.
Переконайтеся, що споживачі вимкнені на розетках ДБЖ.
Підключіть вилку споживача (ПК, монітор...) до розетки ДБЖ, що знаходиться на задній панелі.

Не підключайте лазерний принтер, чи інше обладнання з двигунами до розетки ДБЖ.
Не підключайте обмежувачі перепаду, мережевій фільтр або гас які вимикають до розетки ДБЖ.

Заходи безпеки:
ДБЖ під напругою, що є потенційно небезпечним. Всі ремонтні роботи повинен виконувати кваліфікований персонал.
Не намагайтесь відкривати кришку і обслуговувати систему самостійно. ДБЖ має власне внутрішнє джерело живлення (акумулятор).
Виклад зазначено може бути під напругою наявні такт, коли ДБЖ не підключений до мережі,
- це "номінальний" режим роботи від батареї увімкненого ДБЖ.
Увага!
Для уникнення перетривалої пожежі, заміните запобіжник таким же номіналом і такого ж типу.

ОБСЛУГОВУВАННЯ АКУМУЛЯТОРА / ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРА.
Після закриття ДБЖ акумулятор повинен заряджатися. Уважте пристрій в мережу на час більший 12 годин,
Якщо ДБЖ не використовується тривалий час, - батарея починає саморозряджатись, що призведе до скорочення терміну її служби,
або повному використанні енергії. Слід уникнути підвищення температури роботи ДБЖ і акумулятора, - це скорочує строк експлуатації.
ДБЖ може постійно бути включення в мережу живлення.
Заряджний пристрій контролюватиме рівень заряду акумулятора до максимального.
ДБЖ з зарядженою батареєю матиме максимальний час роботи при роботі від батареї.
ТАБЛИЦЯ ДІАГНОСТИКИ НАСПЯРНОСТЕЙ

<table>
<thead>
<tr>
<th>ОЗНАКИ</th>
<th>МОЖЛИВІ ВИПАДКИ</th>
<th>ЩО ЗРОБИТИ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ДБЖ не підключений до мережі</td>
<td>Підключити ДБЖ до мережі, видалити навантаження.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Замість залюбки, важкої навантаження, перевірити правильність введення.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Входна навантаження дуже низька</td>
<td>Перевірте рівень входного навантаження.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ДБЖ виходить з групи</td>
<td>Звертись до сервісної служби.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Час роботи ДБЖ від батареї менший, ніж вказано в характеристиках.</td>
<td>Перевірити та відрегулювати.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Батарея не повністю заряджена</td>
<td>Зарядити батарею протягом 12 годин, перевірте час роботи ДБЖ від батареї.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Повітря зарядчої пристрою</td>
<td>Звертись до сервісної служби.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5. Вимикання
1) При нормальном режимі відміна від мережі, натисніть кнопку включення на 3 секунди. ДБЖ вимикається.
2) При режимі від батареї, натисніть кнопку включення на 3 секунди, ДБЖ вимикається після довгого звукового сигналу.

Це рівень висоти по експлуатації важливим документом для користування пристроєм.

Зберігайте керівництво по експлуатації протягом всієї строку служби пристрою.

Перед використанням ДБЖ, будь-ласка прочитайте і виконайте вимоги для безпечної користування пристроєм.

Перевірте комплектність ДБЖ:
1) Керівництво по експлуатації. 2) Присвій ДБЖ 3) Провід рятування

РОЗМІЩЕННЯ ДБЖ

Розміщуйте ДБЖ на короткі, щільності, добре провітрюваній поверхні без попадання прямоєї сонячної тепло.

Між ДБЖ і іншими предметами потрібно зазній не менше 10 см. вільного простору для забезпечення необхідної вентиляції.

ДБЖ розрізняється в експлуатації всередині проміщень. Хоча ДБЖ є досить витривалою, внутрішні компоненти не можна працювати під впливом шкідливих для електронних факторів:

Уникайте прямих сонячних променів.

Уникайте попадання в ДБЖ вологи, пилу, глину.

Уникайте роботи ДБЖ біля нагрітих предметів.