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Загальна інформація 
 

Даний посібник користувача містить відомості про пристрій та принцип дії, 
технічні характеристики, склад, правила експлуатації та технічного 
обслуговування трифазного стабілізатора. 
З метою запобігання нещасним випадкам та виключенню поломок необхідно 
уважно ознайомитися з цим керівництвом. 
Конструкція виробів постійно вдосконалюється. Можливі деякі зміни, які не 
відображаються в цьому посібнику та не погіршують якість виробів. 
Стабілізатори призначені для використання загальної системи електропостачання. 
Для правильного вибору стабілізатора необхідно визначити суму потужностей усіх 
споживачів, які можуть підключатися одночасно до стабілізатора. Отриману суму 
необхідно помножити на коефіцієнт, що враховує зміну напруги мережі. Значення 
коефіцієнтів наведено у таблиці 1. 

Таб. 1 
 

Напруга, В 300 320 340 360 380 400 420 450 
Коефіцієнт 1,4 1,31 1,23 1,16 1,1 1,16 1,23 1,36 

 

Необхідно також враховувати, що електромотори споживають у момент 
запуску вищу потужність, а під час роботи їх потужність дорівнює номінальній. 
Тому, якщо передбачається використання кількох пристроїв, що містять 
електродвигуни, які не включається одночасно, при виборі стабілізатора,  
отриману потужність необхідно збільшити в 1,2-1,3 рази. 
УВАГА! У випадках використання стабілізатора виключно для живлення одного 
пристрою, що має у своєму складі силовий електродвигун (наприклад, насос, 
компресор тощо), потужність стабілізатора, що вибирається, повинна 
перевищувати в 3-4 рази потужність пристрою. 
 

Призначення пристрою 
 

Стабілізатор 3-фазної напруги серії СНА3Ш (далі – стабілізатор) призначений 
та використовується для покращення умов електропостачання – стабілізації 
напруги мережі трифазного змінного струму для підключення електрообладнання, 
електронної апаратури та складної електротехніки (далі – навантаження). 
Стабілізатор забезпечує захист підключеного навантаження під час глибоких та 
тривалих перепадів напруги електромережі, запобігаючи передчасним відмовам, 
пошкодженню при роботі навантаження у несприятливих режимах. Стабілізатор 
захищає від перекосу фаз. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Технічні характеристики 

Технічні характеристики наведено в таблиці 2, масо-габаритні показники в 
таблиці 3. 

Таб. 2 
Модель СНА3Ш 1.5- 4.5kVA, 6kVA – 60kVA 

Вхідна напруга 320-430 В 
Вихідна напруга 380 В ± (4%) 
Точність підтримки вихідної 
напруги ± 4% 

Опір ізоляції > 2 MOм 
Частота мережі 50 / 60 Гц 
Час регулювання < 1с 
ККД > 90% 
Спотворення синусоїди <1% 
Діапазон робочої 
температури -50С ... + 40°С 

Відносна вологість <90% 
Клас захисту IP20 

 
Таб. 3 

 

Тип Потужність, кВт 
Габаритні розміри, мм 

(Ширина, Глибина, Висота) 
Вага, 
кг 

СНА3Ш-1,5 1 485 x 340 x165 14 
СНА3Ш-3 2 485 x 340 x 165 16,5 
СНА3Ш-4,5 3 485 x 340 x 165 17,5 
СНА3Ш-6 4,5 285 x 330 x 680 29,5 
СНА3Ш-9 6,5 320 x 330 x 760 40.5 
СНА3Ш-15 10 355 x 360 x 870 50,6 
СНА3Ш-20 15 510 x 425 x 980 81,5 
СНА3Ш-30 20 510 x 425 x 980 107,5 
СНА3Ш-45 30 555 x 450 x 1170 138 

 
Примітка: розміри і вага можуть бути відмінними в залежності від 

модифікації. 
 

Комплектність 
 

Найменування Кількість, шт. 
Стабілізатор 1 

Інструкція з експлуатації 1 

Тара, пакувальна 1 



 

Будова і принцип дії 
 

У стабілізаторах CНА3Ш використовується електромеханічний принцип 
регулювання вихідної напруги на базі 3-х автотрансформаторів з 
електроприводами щіткового механізму на кожній з фаз. Стабілізацію вихідної 
напруги забезпечують схеми керування кожної з фаз. 

 
Стабілізатор складається з наступних основних частин: 

- корпус; 
- автотрансформаторів з електроприводами щіткового механізму; 
- схем керування роботою стабілізатора; 
- панелі з елементами індикації, автоматичних вимикачів, контактора, 
термодатчиків, комплексу захистів від перегріву обмоток 
автотрансформаторів, трансформаторів струму на кожній з фаз, елементів 
підключення стабілізатора до мережі та навантаження до стабілізатора. 

У стабілізаторах СНА3Ш передбачено захист від перекосу фаз ‒ обмотки 
автотрансформаторів незалежно одна від одної роздільно регулюють вихідну 
напругу по фазах. 
 

У стабілізаторах передбачені такі органи керування та індикації режимів 
роботи: 
1) Автоматичні вимикачі на бічній панелі стабілізатора, при включенні яких 
напруга мережі надходить на вхід стабілізатора, також служать для захисту від 
перевантажень та струмів короткого замкнення; 
2) На передній панелі розташовані: 

- "Робота А" ‒ індикатор роботи фази А стабілізатора; 
- "Робота В" ‒ індикатор роботи фази В стабілізатора; 
- "Робота С" ‒ індикатор роботи фази С стабілізатора; 
- "Захист"- індикатор спрацювання захисту стабілізатора (від різких змін 
наруги, перегріву, завищеної чи заниженої напруги на виході стабілізатора); 

- "Напруга" ‒ кнопка перемикань показів вольтметра вихідної напруги між 
фазами А-В та В-С; 

- "Після стабілізації" ‒ вольтметр вихідної напруги; 
- "Фаза A" ‒ амперметр фази А; 
- "Фаза В" ‒ амперметр фази В; 
- "Фаза С" ‒ амперметр фази С. 
 
Стабілізатори у виконанні стаціонарного монтажу повинні встановлюватися 

уповноваженим персоналом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Зовнішній вигляд стабілізатора 

Органи керування і індикації стабілізатора показані на малюнку 1. 

 

   

Мал. 1. 
 

На Мал. 1 зображено: 
1 ‒ Амперметр фази А; 
2 ‒ Амперметр фази В; 
3 ‒ Амперметр фази С; 
4 ‒ Вольтметр вихідної напруги для АВ и ВС; 
5 ‒ Кнопка “Захист”; 
6 ‒ Індикатор роботи фази A; 
7 ‒ Індикатор роботи фази В; 
8 ‒ Індикатор роботи фази С; 
9 ‒ Індикатор “Захист”; 
10 ‒ Автоматичний вимикач. 

 

 

 



 

Вказівки щодо заходів безпеки 

1. Після впливу негативної температури включення стабілізатора проводити 
не раніше ніж через 4…8 годин після витримки за позитивної температури. 

2. Сумарна потужність електроприладів, що підключаються до стабілізатора, 
не повинна перевищувати його паспортних даних. 

3. При підключенні до мережі із заземленням нейтралі, забороняється 
використовувати один і той же провід одночасно для заземлення та як нульовий 
провід. 

4. Монтаж та введення в експлуатацію стабілізаторів має здійснюватися 
уповноваженим персоналом та відповідно до вимог ПТБ та ПУЕ. 

Підготування пристрою до використання 
 

Перед монтажем обов'язково перевірте відповідність технічних характеристик 
електромережі та стабілізатора, а також потужність підключеного обладнання. У 
мережах електроживлення низької потужності високий рівень струму при низькій 
вхідній напрузі викликає додаткові перепади напруги, які схема керування не в 
змозі компенсувати, тому можливе спрацювання захисту і відключення 
навантаження. 

1. Стабілізатор вимагає встановлення та експлуатацію на горизонтальній, 
рівній поверхні з достатньою несучою здатністю. Допустимий ухил не більше 5°. 

2. Стабілізатор потрібно заземлити, електромережу підключити до вхідних 
клем, навантаження – до вихідних. 

3. Якщо в стабілізаторі передбачено обхідний вимикач, то переключення 
потрібно виконувати через вимкнений стан стабілізатора і навантаження. 

 
Порядок використання 

 
1. Встановіть автоматичні вимикачі у положення "Увімкнено (On)". За наявності 
напруги електромережі в межах робочого діапазону вольтметр на лицьовій панелі 
покаже рівень 380 В; 
2. Встановіть автоматичні вимикачі у положення "Вимкнено (Off)", стабілізатор 
відключить вихідну напругу; 
3. Підключіть навантаження до вихідних клем "Вихід" (АВС+N); 
4. Встановіть автоматичний вимикач у положення "Увімкнено (On)", стабілізатор 
подасть електроживлення на підключене навантаження. Увімкніть підключене 
навантаження їх вимикачами. У випадку необхідності повного вимкнення 
(наприклад сервісне обслуговування) рекомендується вимикати спочатку 
підключене обладнання їх вимикачами, потім – вимикач стабілізатора.  



Технічне обслуговування 
 

У процесі експлуатації стабілізатора періодично (раз на квартал) проводьте 
перевірку: 

1) надійності приєднання заземлення, мережі живлення та навантаження; 
2) відсутність механічних ушкоджень; 
3) справність індикаторних приладів. 
Виявлені невідповідності та забруднення усунути у відключеному від мережі 

стані стабілізатора. 
Обслуговування та ремонт стабілізатора повинні здійснюватись лише 

уповноваженим персоналом. У процесі експлуатації не закривайте вентиляційні 
отвори в корпусі стабілізатора. 

 
Можливі несправності і способи їх вирішення 

 
Несправність Можливі причини Способи усунення 

Стабілізатор не 
вмикається 

Нема напруги в мережі 
Перевірити напругу 

мережі 

Нема надійного 
підключення, чи не 
коректний порядок 

підключення 

Перевірити 
підключення, 
дотримуватись 
інформації з 

керівництва по 
експлуатації 

Стабілізатор працює, 
але не подає напругу 
на навантаження 

Спрацював захист від 
завищеної чи 

заниженої напруги 

Почекати відновлення 
допустимої вхідної 

напруги 

При роботі 
стабілізатора є 

сторонній шум, тріск, 
іскріння щіток 

Зношення регулюючих 
щіток 

Звернутись в сервісну 
службу 

Потужність 
навантаження 

перевищує потужність 
стабілізатора 

Зменшити 
перевантаження 

 

Правила транспортування і зберігання 
 

Дозволяється транспортування стабілізатора лише у вертикальному 
положенні будь-яким видом транспорту. Стабілізатор повинен зберігатися в 
приміщенні, що опалюється, вентилюється при температурі повітря від 0 до +40°С 
при відносній вологості повітря до 80%. У приміщенні для зберігання не повинно 
бути речовин, пари яких спричиняють корозію та пошкодження ізоляції. 

 
 



Телефони сервісних центрів 
 

Київ, (044) 221-15-38;  
Вінниця, (0432) 56-13-77, 56-14-01;  
Дніпро, (056) 376-92-78;  
Донецьк, (095) 674-30-55;  
Житомир, (0412) 48-03-76, 48-03-77;  
Запоріжжя, (061) 224-34-80, 701-11-49;  
Івано-Франківськ, (0342) 72-21-22, 72-32-33; 
Кременчук (Полтавська), (05336) 75-75-85, 75-75-86; 
Кривий Ріг (Дніпропетровська), (096) 766-10-17, (066) 697-47-42; 
Кропивницький, (068) 461-89-80, (066) 331-12-51;  
Луганськ, (095) 674-30-55;  
Львів, (032) 297-66-90;  
Мукачеве (Закарпатська), (03131) 3-73-38, 3-73-36; 
Миколаїв, (0512) 72-92-93;  
Одеса, (0482) 33-28-60, 33-28-61;  
Рівне, (0362) 46-05-35, 46-05-37;  
Суми, (0542) 65-35-01, 65-35-10;  
Харків, (057) 758-72-91, 758-62-12;  
Черкаси, (0472) 63-1563, 63-36-60;  
Молдова, м. Кишинів (+37322) 99-99-69. 
 


